
Nöd- ögondusch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modell 8336 Nöd- ögondusch med sil & munstycken i
kemikaliebeständig ABS. Rör i korrosions beständig PVC. 

Modell 8336 är certifierad av CSA för att möta ANSI Z358.1
2004 standard för nöd- ögondusch utrustning

Komponenter:

Sil: 8129FC i ABS

Dragstång: SP200 i rostfritt stål

Kroppsdusch ventil: SP265 i rostfritt stål

Dammskyddslock: SP9095, skyddar mot luftburna bakterier

Ögon/ansikts munstycken: Modell SP11FC i ABS

Flödeskontroll: Integrerat i munstycken & sil, kontrollerar 
vatten flödet för att spolbilden inte ska ändras om trycket är 
mellan 2- 6,2 bar

Ögondusch ventil: Modell SP228 i rostfritt stål, tryckplatta i 
rostfritt stål med färgefterlysande dekal med
symbol, ½” in- 1/4”utgående

Skål: SP93 i ABS

Rör: PVC övriga CRP lackade

Universal skylt: Modell SP178 vertikal universal 
ögonduschskylt storlek 20 x 28 cm

Testkort: SP170 grönt kort i vattentät plastficka med band för 
enkel montering på dusch, med plats för datum och signatur 
vid test av utrustning.

Anslutning: 1 ¼”
Avlopp: 1 ½”
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tillbehör &  

Pull- kit: För k

Fotpedal: SP2

Dammskydds  

Draperi: Mode

Larm: Ljud/lju 

Skylt: NYHET  
skylt, syns lika 
(best.nr.90206
 

  

 alternativ: (ev. extra kostnad)

rypande aktivering (best.nr:90138)

20SS

lock: Modell 9101 i ABS (best nr:90130)
Modell 9102 i rostfritt stål (best nr:90136)

ll 9037

s larm switchar m. m

! unik färgefterlysande grönuniversal 
 bra i ljus som i mörker
)

 


	Nöd-ögonduschar installation,drift och skötsel.pdf
	Nöd- ögon/ansiktsduschar
	Installation, drift, skötsel och felsökningsinstruktion
	Drift & Skötsel (komplett CHECK LISTA kan beställas kostnads
	Felsökning






